
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA-162M 

Módulo radio con 2 entradas universales para contactos 

magnéticos, detectores inundación y sensores de persiana 
Máximo 3 m a detectores externos. Caja con tamper recomendada: JA-195PL. 

Compatible con JA-101, JA-106, JA-103 y JA-107 

JA-152KRY 

Se añade otra central MERCURY, más compacta y 

económica, solo para dispositivos RADIO 
Con transmisor 4G integrado, sin opción de LAN ni de Bus. 
Señalizador acústico integrado (alarmas, tiempos entrada/salida, timbre) 
Batería backup BAT-3V7-5000. MISMAS FUNCIONES QUE JA-102KRY. 
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Teclados TÁCTILES  “Natus“ 
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Pantalla 5“ TFT LCD 
Versiones BUS (JA-116E) y RADIO (JA-156E, necesita 12Vcc) 
Compatible con JA-103 y JA-107 (con Mercury a final de año) 
Lector de proximidad incorporado 
Experiencia de usuario similar a MyJABLOTRON 
Sin límite en el número de “segmentos” visualizados 
Puede mostrar hasta 8 temperaturas (2 en pantalla bloqueada) 
Salvapantallas (distintas opciones). Información de contacto de la empresa instaladora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANZAMIENTO  “Natus“ 
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Modo “Crowdsourcing” durante un periodo de beta-test suficiente 
para las pruebas y la preparación del material 
 

Imprescindible adherirse al acuerdo de validación del programa 
BETA de JABLOTRON. Apúntate al programa para formar parte 
del desarrollo del producto 
 

Número limitado de teclados disponibles 
 

Consulta a tu comercial TELECTRISA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN MyCOMPANY 
Desconexión de la alimentación de bus 
Lista de periféricos dividida por particiones 
Lista de usuarios con información sobre las particiones asignadas 
Información sobre la comunicación 2G/4G en los detalles del panel de control 

Imagen y nombre de periféricos en la pantalla de detalles de configuración de periféricos 
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TERMÓMETROS EN MERCURY 

Los termómetros Bus JA-111TH y Radio JA-151TH 

ahora también compatibles con las centrales Mercury 
Temperatura visualizada en el teclado  
Temperatura actual y gráfico histórico en MyJABLOTRON. Posibilidad de notificación 
si la temperatura supera o desciende por debajo de un determinado límite  

MEJORAS PG’s EN MERCURY 

Control PG en segmento del teclado 
Ajuste de la sección y control PG en teclado sin autorización 
Opciones de PGs 1 y 2: Impulso de 1 segundo  -  ON/OFF 
Desconexión de PGs no utilizadas en ajustes. Oculto en MyJABLOTRON 

MyJABLOTRON 2.0 
Mejor interfaz de usuario. Rendimiento y velocidad optimizados 
Modo “Crowdsourcing” durante un periodo de beta-test suficiente para las pruebas y la 
preparación de versión definitiva 
Imprescindible adherirse al acuerdo de validación del programa BETA de JABLOTRON. 
Apúntate al programa para formar parte del desarrollo del producto 
Consulta a tu comercial TELECTRISA 


