
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nueva línea de centrales económicas compatibles con muchos elementos JA-100+(1), 

ver última página o folleto de Mapa de Productos de Mercury 

Sus características cubren la gran mayoría de instalaciones que habitualmente se realizan 
en viviendas y pequeños negocios, permitiendo proteger tanto del robo como de otros 
riesgos como el incendio o inundaciones, sin renunciar nunca a la máxima seguridad pues 
cualquiera de las 2 centrales directamente son doble vía de comunicación (IP+4G). 
Lógicamente las opciones disponibles para periféricos son más reducidas y básicas, y por 
ejemplo las PG’s son por impulso de 1 segundo. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

En Mercury todos estos JDS tienen un coste de sólo 2,40 €/mes que pagará directamente 

el usuario final, y de los cuales Jablotron repercute una recompensa de casi el 50% 

(1,00 €/mes) al instalador. 

Resto centrales Jablotron (JA-100, JA-103, JA-107, etc.) continúa con el sistema existente desde hace años. 

Esta operativa especial de los JDS solo se aplica a centrales Mercury. 

    JA-102KY (BUS / IP+4G)    

             JA-102KRY (BUS+RADIO / IP+4G)  

                      VER “PACKS” CON NUEVO TECLADO EN PÁG. SIGUIENTE 

 

 

A todo ello hay que añadir su gran sencillez de 

programación y puesta en marcha, pues se 

realiza directamente, sin necesidad de ningún 

software, desde cualquier móvil Android o iOS 

con la renovada aplicación MyCompany. 

Por ello el ahorro no solo es en el producto, 

sino también en la instalación y programación. 

Las centrales Mercury disfrutan de todos los Servicios Digitales Jablotron 

(JDS), como son la nube, MyCompany, MyJablotron, etc., gracias a que su 

transmisor 4G integrado JA-194Y-LITE que incorpora una tarjeta SIM 

Jablotron (Obligatoria e imprescindible para Mercury) que crea una VPN 

entre el panel y la nube. 

 

       (el módulo radio es el JA-111R y el módulo 4G el JA-194Y-LITE que incluye tarjeta SIM Jablotron) 



 

 

 

 

 

 
 

Nueva línea de teclados compactos con pantalla que incluye 4 segmentos digitales. 

Compatibles con MERCURY y resto de centrales JA-100+. 

Incorporan una nueva base de anclaje mejorada y un sencillo sistema de 
bloqueo para el montaje/desmontaje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PACKS que incluyen centrales Mercury y los nuevos teclados en una única referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    JA-115E (BUS / BLANCO)    

             JA-115E-GR (BUS / GRIS)   

             JA-115E-AN (BUS / ANTRACITA)  

    JA-155E (RADIO / BLANCO)   

             JA-155E-GR (RADIO / GRIS)   

             JA-155E-AN (RADIO / ANTRACITA)  

 

 

JK-102KYE-SET (CENTRAL BUS JA-102KY + TECLADO BUS JA-115E)   

JK-102KRYE-B-SET (CENTR. BUS/RADIO JA-102KRY + TECL. BUS JA-115E)  

JK-102KRYE-W-SET (CENTR. BUS/RADIO JA-102KRY + TECL. RADIO JA-155E)  

 



Sirenas de exterior color blanco y foco rojo que 
en una única referencia incluyen base y frontal 

JA-115A (SIRENA EXTERIOR BUS)     (incluye batería de respaldo) 

JA-165A (SIRENA EXTERIOR RADIO)     (no incluye batería BAT-100A) 

Enchufe con salida PG de control 

JB-163N-PLUG (ENCHUFE CON PG)      

Lector de tarjetas doble frecuencia (RFID+Mifare) 

JA-191T (125kHz/13,56MHz)       

 

 

Se ofrecen colores Gris y Antracita para los infrarrojos JA-112P/JA-152P y 

los detectores doble tecnología JA-122PW/JA-162PW:  

 

 

 

 

 

 

 

Y se completa la gama en esta estética con nuevos DETECTORES :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resto de novedades:  

 

 

 

 

 

 

JA-112P-GR  (PIR BUS COLOR GRIS)     

JA-112P-AN  (PIR BUS COLOR ANTRACITA)    

JA-152P-GR  (PIR RADIO COLOR GRIS)     

JA-152P-AN  (PIR RADIO COLOR ANTRACITA)    
 

JA-122PW-GR  (DOBLE TECNOLOGÍA BUS COLOR GRIS)   

JA-122PW-AN  (DOBLE TECNOLOGÍA BUS COLOR ANTRACITA)  

JA-162PW-GR  (DOBLE TECNOLOGÍA RADIO COLOR GRIS)   

JA-162PW-AN  (DOBLE TECNOLOGÍA RADIO COLOR ANTRACITA)  

 

FOTODETECTORES: 
A nuestra gama habitual de PIRCAM se añaden estas nuevas referencias, con algoritmo 
mejorado de la imagen, mejor enfoque por la posición de la óptica y colores a elegir. 
 

JA-122PC  (PIRCAM 90º BUS COLOR BLANCO)   

JA-122PC-GR  (PIRCAM 90º BUS COLOR GRIS)   

JA-122PC-AN  (PIRCAM 90º BUS COLOR ANTRACITA)  

JA-162PC  (PIRCAM 90º RADIO COLOR BLANCO)  

JA-162PC-GR  (PIRCAM 90º RADIO COLOR GRIS)   

JA-162PC-AN  (PIRCAM 90º RADIO COLOR ANTRACITA)  

 

COMBINADOS PIR+ROTURA CRISTAL: 
A nuestra gama de detectores combinados PIR+GB se añaden estas nuevas referencias con 
colores a elegir. 
 

JA-122PB  (PIR+CRISTAL BUS COLOR BLANCO)  

JA-122PB-GR  (PIR+CRISTAL BUS COLOR GRIS)   

JA-122PB-AN  (PIR+CRISTAL BUS COLOR ANTRACITA)  

JA-162PB  (PIR+CRISTAL RADIO COLOR BLANCO)  

JA-162PB-GR  (PIR+CRISTAL RADIO COLOR GRIS)   

JA-162PB-AN  (PIR+CRISTAL RADIO COLOR ANTRACITA)  

 

 



 

(1) 

PRODUCTOS 

(también disponible folleto “Mapa de Producto Mercury”, consultar) 

 

DISPOSITIVOS DE CONTROL 

  Teclados:   JA-115E / JA-155E    JA-113E / JA-153E 

  Mandos:   JA-152JMSII / JA-154JMSII   

  Tarjetas/Tags: JA-190J / JA-192J / JA-194J / TAG-M125  

 

DETECTORES INTRUSIÓN 

  Infrarrojos:   JA-110P / JA-110P PET / JA-150P / JA-150P PET 
JA-112P / JA-152P / JA-115P / JA-155P  

 
  Doble Tecnología:  JA-120PW / JA-180W / JA-122PW / JA-162PW   

  Combin. Pir+Cristal: JA-120PB / JA-180PB / JA-122PB / JA-162PB  

  FOTO-detectores: JA-120PC / JA-120PC(90) / JA-160PC / JA-160PC(90) 
  JA-122PC / JA-162PC 
 

  Contactos Magnét.:  JA-150M / JA-151M / JA-112M  

 

DETECTORES DOMÓTICOS 

  Incendio:   JA-110ST / JA-111ST-A / JA-151ST / JA-151ST-A 
 

  Inundación:   LD-81   

 

SIRENAS 

  Interior:   JA-110A / JA-110AII / JA-150AII / JA-152A  

  Exterior:   JA-115A / JA-165A 

 

OTROS ARTÍCULOS  

  Transponder:  JA-111H TRB  

  Relés:   JB-110N / JB-111N / JA-150N / JA-151N  

  Enchufe:  JB-163N-PLUG  

  Accesorios:  JA-159J / JA-111R / PLV-JA111R / JA-194Y-LITE  

 


